Le Viaduc en chiffres

Longueur : 2460 metres

Hauteur totale au sommet des pylones : 343 metres.

Hauteur de la plus grande pile : 245 metres.

Poids de béton utilisé : 205 000 tonnes.

Poids du tablier d’acier : 36 000 tonnes (soit cing fois la Tour Eiffel !)
Nombre de haubans : 154 (11 paires par pylone)

Codut de la construction : 400 millions d'euros

Quelques dates clés

1987 : Etablissement des premiers tracés pour relier les deux rives du Tarn
1996 : Choix du projet du groupement Lord Norman
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14 décembre 2001 : Pose de la premiere pierre

28 mai 2004 : Jonction des deux parties du tabl

17 décembre 2004 : Inauguration et ouverture ©

12 aolt 2006 : Record d'affluence avec 53.795

(le préecédent record avait eté enregistre le sam

passage de 50.018 vehicules)




Quatorze ans d'études et trois a
I'aboutissement d'un projet exce
francais.




Dernier maillon de l'autoroute A75 (qui re
le viaduc doit permettre de decharger le t




A 250 m au dessus du sol, mieux vaut ne pas avoir
A la fois alpinistes et acrobates, ces ouvriers int
électrique ou l'eclairage.




Les piles sont
en béton pour
la solidité et
le tablier est
en acier pour
sa légereté et
son faible
poids. Ainsi
I'ouvrage
peut résister
aux forts
vents a cette
hauteur




Les éléments du tablier ont été fabriqués dans desu  sines, avant d'étre
acheminés et assemblés sur place.




Le Viaduc de Millau est le plus haut pont du
monde : la pile principale culmine a 245 me
de haut.




D’'une

surface de




L'été, Millau accueille plus de 2000 touristes par  jour. Le viaduc est donc une
aubaine pour le commercants et les hoteliers de la ville.
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Le viaduc a une largeur totale de 32 metres, qui co

2 voies de circulation dans chaque sens et un accot
sur les deux cotés.




Le revétement routier doit étre a la fois souple pou
les fissures dues aux déformations du tablier, et r
pour subir l'intense circulation automobile.




Chaque troncon du tablier fait 171 metres. lls sont avancés au-dessus du
vide grace a des verins qui font coulisser le tablie r a la vitesse moyenne de
7metres/heure.




La jonction des deux parties du tablier s'est dérou lée le 28 mai 2004. Tout était
calculé au centimetre pres, mais chacun a quand méme retenu son souffle...




Grace au viaduc, Millau sera libérée du trafic des
camions qui asphyxiait les habitants et les tourist




Le viaduc est prévu pour fonctionner au moins 120a  ns. Ainsi on a testé sa
résistance a la corrosion, aux vents, aux seismes, | ‘étanchéité des divers
composants...




Le viaduc aura couté 400 millions d'euros, soit I'éq uivalent de 60 km
d'autoroute en plaine et deux fois moins que le "Qu een Mary 2".




Le trafic routier élé multiplié par 10 en quinze an
chauffeur pourra relier Paris a I'Espagne en une




Le poste de contrble fonctionne 24 heures sur 24 po  ur détecter le moindre
probleme de circulation ou le plus petit objet sur la chaussée.
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Tout est prévu pour une securité maximu
des bornes d'appels tous les 500m, une s
comptage...




Aprés avoir investi sur les etudes e
Eiffage en assurera I'exploitation p




Plus de 250 000 personnes ont visité le chantier
d’Edimbourg et le prince Philip, époux d’Elisabet




Le colit du péage pour une voiture normale s'élevera a 4,90 euros, et a 6,50
euros du ler juillet au 31 aodit.




Les 154 haubans sont constitues de fils d'acier to
diametre chacun. 1500 tonnes de cable sont ains




L'architecte Norman Foster a concgu I'ouvrage pour g u'il s'insere au
mieux dans les magnifiqgues paysages de |'Aveyron.

T M S
e S o i e
—

F P -:' 5= T .I =
gt Gy R e e K S
e e AR T
413 R :
! 4 "f:,'ét"i;

e

-, e
el F ) T S
Py, e g
i N o
- -r..'- a B

- e S
- —

—




Du point de vue local, le viaduc marquera la fin du
Millau”, connu de tous les vacanciers allant ou rev




Avec I'éclairage architectural du viad
comme de nuit depuis toute la vallee.




Jacques Chirac a inauguré le viaduc le 1
millier d'invités et des ouvriers et technici




